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Inhoud presentatie

Niet:

� Wat is een explosie,           

� Eigenschappen brandstof

� Inhoud ATEX 95/137

� Toepassingsgebied

� Groepering, codering 
apparatuur

Wel:

� Wat is veranderd

� Wat, wanneer en hoe

� Referentie bronnen

� Waar te beginnen

� RIE / Zonering

� Basis van veiligheid

� Praktijkvoorbeelden
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Atex implementatie
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ATEX >>> Europese Unie

Stelling EU:
Het komen tot een harmonisatie van wet-en regelgeving t.a.v. 
Materieel en beveiligingssystemen voor gebruik in gebieden met 
gas- en stof-ontploffingsgevaar t.a.v. De bescherming van 
werknemers en anderen, die zich in die gebieden bevinden.

Richtlijn 1999/92/EG:
Input ATEX artikel 137 (Atex sociale richtlijn)

Richtlijn 1999/94/EG:
Input ATEX artikel 95 (Atex product richtlijn)
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ATEX >>> Neder land

Implementatie van Europese r ichtlijn:

ATEX 95: Via het besluit explosieveilig materieel, onderdeel 
uitmakend van de WET gevaarlijke werktuigen

ATEX 137: Via de ARBO WETgeving.

Praktijkr ichtlijn:

NPR 7910
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I s er  veel veranderd?

Apparatuur                   Machine richtlijn, ATEX 100A
*Elektrische apparatuur
*Niet elektrische apparatuur
*Mechanische apparatuur

Mensen                          ??

Apparatuur                   Machine richtlijn, ATEX 95A
*Elektrische apparatuur
*Niet elektrische apparatuur
*Mech., hydrau. pneumatische apparatuur

Mensen                      ATEX 137

Richtlijn is van kracht vanaf 1994 ! 
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Wat, wanneer  ?

Work equipment:(apparatuur)
� Reeds in gebruik voor 30 Juni 2003 moet voldoen aan de minimale eisen van 

Annex IIA
� In gebruik genomen na 30 Juni 2003 moet voldoen aan de minimale eisen van 

Annex IIA & B

Workplaces:(werkplekken, omgeving)
� In gebruik genomen, gemodificeerd, uitgebreid of gereconstrueerd na 30 Juni 

2003 moet voldoen aan de minimale eisen van de ATEX 137
� Reeds in gebruik voor 30 Juni 2003 moet voldoen aan de minimale eisen van 

de ATEX 137 niet later dan 3 jaar na deze datum
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Moet ik veel doen?
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Wat moet je doen?

De hoofdlijnen:

� Organisatorische maatregelen &Technische maatregelen
nemen, treffen ter voorkoming van een explosie (formatie en 
ontsteking).

� Uitvoeren van een explosie risico beoordeling.

� Aanbrengen van zone markeringen

� Opstellen van een: Explosion Protection Document
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Wat gebruik ik als bron?

EN 1127-1. 

NPR 7910. 

EN 50241

IEC 60079-10. 

IEC 60079-14. 

NPR 10079

EN 50039

EN 50014 t/m 50021

EN 13237-1. 

EN 60079-17. 

EN 50281

EN 13463. 

EN 50020. 

EN 13980. 

EN 50021. 

EN60079-19. 

EN 50284

EN 50273
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Welke normen?

Atex 95 (100A) /1994 (fabrikant & leverancier)
:elektrische- als niet elektrische-apparatuur

Groep I      Mijnbouw / M1 & M2
Groep II     Algemene industrie / Categorie 1, 2 & 3

Atex 137A(118A) (werkgever)
:veiligheid en gezondheid van de arbeider op werklocatie.

EN 50281-1-2 & 50284, apparatuur

Nen1010 (1996)

NPR 7910 (praktijk richtlijn)
:deel 1 voor gas / deel 2 voor stof
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Voor  inventar isatie

� Onderzoek de werkplekken

� Onderzoek de huidige technische explosie preventie maatregelen

� Onderzoek de momentele organisatorische maatregelen

� Herzie explosie data indien beschikbaar

� Test bovenstaande (documentatie)

Waar  beginnen? 

Werk uw “ zwakke” onderdelen in detail uit.
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Ken uw product

Bepaal zo nauwkeurig en uitgebreid mogelijk de explosie 
eigenschappen van uw product.

Alleen door deze volledig te kennen kunt u voorkomen dat een 
ontsteking plaats vind.

Weet hoe, wanneer en waardoor het kan ontsteken en wat de 
gevolgen zijn.

Deze eigenschappen komen terug in de risico evaluatie, 
ontwerp van de installatie en toepassing van explosie preventie.
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RIE

ATEX 137 hazard &  r isk assessment (Risico Beoordeling)

� Van de ontstekingsbronnen

� Van de procesvoering

� Van de product, grondstof explosie eigenschappen

� Van de installatie en apparatuur.

� Van de werkuitvoering (intern als extern personeel).

Voer  altijd een plaatselijk RIE uit!
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Risico 

Inventar isatie &  Evaluatie

Classificeer het systeem

Gevaren indicatie

Risico beoordeling

Risico tolerantie beoordeling

Risico beperking studie

Begrijp handeling, werking van apparatuur en 
productie

Locaties, frequentie en duur van vorming. 
Potentiële ontsteking bronnen.

Waarschijnlijkheid: frequentie, mogelijkheid, 
geregeld, extern. Effect: groot,beperkt,
nauwelijks

Hoog, medium, laag, acceptabel

Bepaal opties, evalueer kosten, effectiviteit en 
praktische invulling
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Toepassing klassen.

Example

Dust collector
air

A.1
air

B.3
      B.1

A Flammable atmospheres/
       inspection .1 by breaking, exchanging.
       door       B.3 .2 by repair, maintenance, leakage

      A
B Ignition sources

.1 ESD

.2 friction

.3 incoming flames, burning
material.

         A.2
B.2

      A

Explosion protection measures
Good maintenance
Slow moving sluice
Regular inspection of area and equipment like sluice, filter, etc.
Ear thing
Working near to / under vacuum
Work outside flammable range, inspection only when system is shut down and after decay charge time.
Explosion relief venting, air inlet equipped with slam-shut valve or diverter
Explosion detection and suppression (nitrogen, sprinkler)
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Open vuur

roken

Slijpen

Wrijving

Statische 
elektriciteit

Frictie

Vonken

slijpen

snijden

Hete oppervlakten

Zelfontbranding

Vlammen

Bliksem

Elektrische 
installaties

! " � � � � � � 	ë�� �� � � � � � � 	� #� � 
 � � � � � $

Gevaren indicatie

Mechanisch 
contact
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Gevaren indicatie

ontstekingsbron Area installatie ruimtenr. Tagnr. apparaat klasse Tijdsduur Frequentie Toezicht opmerking

vlammen
hete oppervlakten
elektrische installaties
statische elektriciteit
zwerfstromen
      Bliksem
      Elektrisch lassen
      Spoor-  Tramverbinding
mechanische 
      Vonken
      Wrijving
chemische reacties
compressie

Lokaliseren ontstekingsbronnen binnen de zoner ing
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Algemeen Alle apparatuur moet voldoen aan gestelde vereisten volgens Atex 100A en EN 50281-1-1-2
Alle apparatuur moet dan ook volgens deze vereisten behoren tot Equipment Groep II 
en afhankelijk van plaatsing (zones) geschikt zijn voor categorie 1,2 of 3.

Mogeli jke 1. Warmte-, vuurbron.
Ontstekingsbronnen. 2. Warme oppervlakken
samengesteld uit Atex en 3. Electrische installatie
EN 50281 hoofdstuk 5 4. Static electricity

5. Bliksem
6. Mechanische wrijving
7. Chemische reacties
8. Adibatische (natuurkundige) Compressie

Veiligheidwaarborging door zie typical
1 2 3 4 5 6 7 8

Opnermers
benaderingsschakelaars x x
fotocellen x
contact schakelaars x x
(analoge) opnermers x x

gewicht
temperatuur
druk
level
afstand

Procesapparatuur
kleppen x x x
pneumatische slaghamers x x x

Kasten
bedieningskasten x
besturingskasten x

electrisch
pneumatisch

Apparatuur in de geclassificeerde zones Mogelijke ontstekingsbron

RIE apparatuur

Gevaren indicatie
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Basis van veiligheid

�"’*�*
 4�

EPD

Organisatorische 
maatregelen

Technische 
maatregelen

Markering

Atex 
apparatuur

Speciaal 
gereedschap

RIE

Werk instructies

Werk vergunning

Procedures

Materiaal 
eigenschappen

Explosie preventie 
apparatuur

Druk ontlasting 
apparatuur

Onderhoud

Inspecties

Training

Schoon 
huishouden

Ventilatie
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In de praktijk

� Geef training aan personeel
� Identificeer de zone indelingen
� Inventariseer en documenteer specifieke 

files,tekeningen, als:
� data files,
� plattegronden, indelingen, P&ID, opstelling tek. enz. 

� Doe een risico beoordeling
� Maak onderhouds-, inspectieplan

���
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NPR 7910 overzicht

Flowchar ts, tabellen, tekeningen en toelichting aangaande: 

� Indelingsplicht (bepaling of gevarenzone-indeling nodig is).

� Classificering, omvang, uiterlijk gevarenzone.

� Zone reductie omstandigheden (ventilatie, lokale 
afzuiging, schoon huishouden).

� Voorbeelden, uitleg van ontstekings- en gevarenbronnen 
(ook secundaire).

� Uitgewerkte praktijk situatie.

� Principe van zonering

� Technische maatregelen ter voorkoming van ontsteking.
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� Uitvoering zonering en markering ervan.

� Uitvoering van RIE, template modificatie RIE

� Uitvoering van maatregel plan (als omschreven in de arbo)

� Atex opnemen in bedrijfsreglement en veiligheidscommissie.

� Opzetten van controle, inspectie beleid

� Atex opnemen in het werkorder/ modificatie beleid.

� Geven van (periodieke) training, verstreken van informatie.

� Opzetten onderhoudsplanning en procedures

� Atex opnemen in noodplan / evacuatie plan.
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� Toepassing van ” ATEX” apparatuur in de zones?

� Monitoren, toepassing van controle- bewakingscircuits voor 
product, mensen, apparatuur, gereedschappen enz.

� Toepassen max. ventilatie / lokale afzuiging
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Technische maatregelen
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EPD (Explosion Protection Document)
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HET EPD

Onderzoek alle aspecten betreffende de maatregelen om de 
veiligheid en gezondheid van de werkers te garanderen.
Werk naar een basis van veiligheid

Verzamel alle data (archief)
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L ifecycle: van ontwerp tot demontage.

“Atex” apparatuur moet worden onderhouden en inspecteert.
Voor inspectie denk ook aan: Bliksem – ESD- aarding-installaties. 

(EN 60079-17)

Voor wijzigingen, modificaties dient op locatie volgens ARBO een
werkorder-systeem te zijn. (EN 60079-19)

**Veiligheidsbladen**
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Explosies vinden plaats doordat een explosie 
gevaar lij ke ruimte niet efficiënt hiervoor  was 
inger icht.
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Vragen
opmerkingen?
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